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Zastosowanie:

System ALFATECH z powodzeniem moze by¢ stosowany do kazdego rodzaju pomieszczen
poczawszy od niewielkich powierzchni biurowych, skonczywszy na duzych inwestycjach
wymagajacych znajomosci potrzeb i oczekiwan klienta.

Trwalo$¢ 1 r6znorodnos¢ rozwigzan zastosowanych w tym systemie pozwalaja na zaspokojenie
potrzeb odbiorcéw, ktadacych nacisk na funkcjonalno$¢ i ergonomig pracy.

Oferuje on przy tym bardzo krotki termin realizacji, wynikajacy z zastosowania najnowszej
technologii produkcyjnej oraz dobrej organizacji i zarzadzania logistyka 1 dystrybucja.

Specyfikacja materiatow:

Materialem stosowanym do produkcji naszych mebli jest ptyta widorowa melaminowana.
Stosowane sa 2 grubosci ptyty:

¢ 18mm — wypehienia

e 25mm — wience oraz blaty

Plyta posiada struktur¢ BS (Biuro Special) zapewniajacag trwato$¢ i1 gladkos$¢ powierzchni
roboczej blatéw biurek, oraz klase higieny E1.

Waskie plaszczyzny zabezpieczane sg okleing PCV w dwoch grubosciach:
¢ 0,6mm — potki, drzwi, elementy wypetnienia
¢ 2.0mm — blaty biurek, boki regalow oraz wience

Produkowane przez nas meble wykonywane sa w systemie ,,32mm”, co umozliwia ciaggla

1 powtarzalng produkcje przy maksymalnym skroceniu czasu wytwarzania. Utatwia on réwniez
ewentualng wymiang uszkodzonych elementoéw czy zmiang konfiguracji danej bryty, dzieki
czemu zapewnia duzg elastycznos$¢ pod wzgledem wymiardw 1 ksztaltéw oferowanych
produktow.

Wszystkie polaczenia konstrukcyjne wykonywane sg za pomocg mimosrodow, ktoére w istotny
sposOb usztywniajg element 1 zapewniajg jego stabilnos¢. Kazde potaczenie moze zostaé

w prosty sposob zdemontowane bez uszkodzenia potaczonych elementdw.
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biurka na stelazach Elementy systemu

kontenery

kontener z piérnikiem dostepny w opdji
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ALFATECH biurka na konstrukcjach ptytowych




biurka na konstrukcjach ptytowych Elementy systemu

S

kontenery
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ALFATECH biurka na stelazach ramowych - nogi kwadratowe
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biurka na stelazach ramowych - nogi kwadratowe - 50x50 mm

Elementy systemu
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biurka na stelazach ramowych - nogi okragte

ALFATECH
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biurka na stelazach ramowych - nogi okragte - =50 mm Elementy systemu
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ALFATECH biurka do samodzielnych stanowisk
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Elementy systemu

biurka do samodzielnych stanowisk

kontenery

s o i 43 B ‘ 43
Kt2 Kt3 Kt4

kontener z pidrnikiem dostepny w opcji

Kt1 Ktz1 Ktz2 Ktr1

szafki wiszgce

% 80 2% 80

Kolorystyka

mangfal

Nt2 Ntz 0 Ntz 1
akcesoria
podstawy na komputer pétka przepust
~2h— na klawiature kablowy wenge

L foy?/ ° A
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’M 2 g I Pr B

Kt0 KtUPS Pkt0
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stoty konferencyjne

ALFATECH

i
i
3
H

i

14



Elementy systemu

stoty wolnostojace
stoty na stelazach

tot telazach h - nogi okragte - =50
stoty na stelazach ramowych - nogi okragte - @ mm ramowych-okragle
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ALFATECH regaty biurowe

regaty wysokie

2% 80

185

Rt1 Rt2 Rt2d Rt4

80

182
ptyta tylna regatu
plyta tylna regafu

Rt5 Rt5s Rt5p Z1 P

regaty niskie

20 80

112

plyta tylna regatu

Rt6 Rtbs Rt8 Rt8p P3

109
plyta tylna regatu
plyta tylna regatu

Rt10 72 P5 Rt9 Rt12 P4

regat ksero/drukarka

=2
[
=
L
©
=
>
=
©
8
=
S

Rt13 Rt14 73 P6 Rd1



nadstawki

Nu

szafy ubraniowe

Su

szafy aktowe

plyta tylna regatu

Nnn

Nt1s

60

Nt3

Nnw

szafa aktowa

UWAGA: SZAFY AKTOWE ZALUZJOWE | ROZSUWANE MAJA GLEBOKOSC 42 CM

wl 120

WL 120

Kolorystyka

calvados wenge

UWAGA: KOLORY W KATALOGU ZE WZGLED()W TECHNICZNYCH MOGA NIEZNACZNIE ODBIEGAC 0D RZECZYWISTOSCI
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ALFATECH

przyktadowe zestawienia mebli
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ALFATECH

recepcje

Zastosowanie:

System ALFATECH X to system rozwigzan recepcyjnych, opartych na systemie Alfatech.

Poza funkcjami reprezentacyjnymi jakie spetniaja nasze recepcje, sa one funkcjonalne i praktyczne,

co utatwia pracg i usprawnia komunikacjg.

W naszej ofercie posiadamy kilka standardowych modeli zabudowy recepcyjnej z mozliwoscia taczenia
poszczegblnych elementéw w zestawy o dowolnej wielkosci.

System ten oferuje przy tym bardzo krétki termin realizacji, wynikajacy z zastosowania najnowszej
technologii produkcyjnej oraz dobrej organizacji i zarzadzania logistyka i dystrybucja.

Specyfikacja materiatow:

Materialem stosowanym do produkcji naszych mebli jest ptyta widorowa melaminowana. Stosowane

sa 2 grubosci plyty:

e | 8mm — wypelnienia

¢ 25mm — wience oraz blaty

Ptyta posiada struktur¢ BS (Biuro Special) zapewniajacag trwatos¢ 1 gtadkos¢ powierzchni roboczej blatow
biurek, oraz klasg higieny E1.

Waskie plaszczyzny zabezpieczane sg okleing PCV w dwdch grubosciach:

¢ 0,6mm — poiki, drzwi, elementy wypehienia

¢ 2,0mm — blaty biurek, boki regalow oraz wience

Produkowane przez nas meble wykonywane sg w systemie ,,32mm”, co umozliwia ciagta i powtarzalng
produkcje przy maksymalnym skroceniu czasu wytwarzania. Utatwia on rowniez ewentualng wymiang
uszkodzonych elementéw czy zmiang¢ konfiguracji danej bryty, dzigki czemu zapewnia duzg elastyczno$¢
pod wzgledem wymiaréw i ksztaltéw oferowanych produktow.

Wszystkie potaczenia konstrukcyjne wykonywane sg za pomoca mimosrodow, ktore w istotny sposob
usztywniajg element 1 zapewniajg jego stabilnos¢. System Alfatech X opiera si¢ na zmodyfikowanych
konstrukcjach systemu Alfatech oraz dodatkowym kolorze PLATINUM z ktérego wykonane sg taczyny
biurek. L.aczyna w tym kolorze pokryta jest panelami poziomymi o dowolnym kolorze z palety kolorow
fabryki Antrax. Odpowiedni rozstaw paneli zapewnia estetyczny i atrakcyjny wizualnie wyglad konstrukcji.
W systemie tym znajduja si¢ takze odpowiednio dopasowane nadstawki, rowniez wyposazone w panele
poziome oraz taczniki pozwalajace na dowolne zestawienie i Iaczenie modutow.



ALFATECH
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lady recepcyjne

tacznik Lx mocowany miedzy biurkami

umozliwia tworzenie lad recepcyjnych
dowolnej dtugosci.
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stanowiska pracy

ALFATECH
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Elementy systemu

nadstawki na biurka
30

14,0 2 160 B

3%= 80 3%= 120 3%
Zx 1 Ix 2 Zx 3 x4 x5

biurka proste
70

9 E 80 A E 120 @E 14,0 @E 160 S
Btx 3 Btx 4 Lix 1

Btx 1

biurka katowe

50

N

Btx 2
8 50
H \Q(j 50
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LACZNIK
11

Btx 5

Btx 6

kontenery

72
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Ktr 1

Ktz 1

szafki wiszace
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5o
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80 80 80
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Uzupetnieniem systemu sa regaty ALFATECH

Kolorystyka
calvados wenge

NYCH MOGA NIEZNACZNIE ODBIEGAC 0D RZECZYWISTOSCI

mangfal

g I
it I i
UWAGA: KOLORY W KATALOGU ZE WZGLED()W TECHNICZ|
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KINETIK

meble gabinetowe

Zastosowanie:

System KINETIK, jego wzornictwo oraz rozwigzania w nim zawarte wynikaja z zapotrzebowania
klientéw na tego typu konstrukcje. Niejednokrotnie Nasza Fabryka spotykata si¢ z chegcia wspotpracy
uzalezniong od elastycznosci i kompleksowosci ustug stad tez wprowadzenie tego systemu utatwito nam
wspodlne kontakty, a zastosowane wzornictwo spotkato si¢ z duzym zainteresowaniem ze strony klientow.

System mebli gabinetowych KINETIK stanowi specjalng oferte, ktora pozwala zaspokoi¢

indywidualne oczekiwania klientow posiadajacych mate pomieszczenia, do ktorych pasuje model C,N,M
jak réwniez do pomieszczen o duzo wigkszych gabarytach, gdzie z powodzeniem mozna zastosowaé
model A1 B.

Specyfikacja materiatow:

Materiatem stosowanym do produkcji elementéw tego systemu jest ptyta melaminowana.

Stosowane sg 2 grubosci plyty:

¢ 18mm — boki oraz drzwi regatow i kontenerow

e 36mm — wience, nogi biurek oraz blaty

Plyta posiada struktur¢ BS (Biuro Special) zapewniajacg trwato$¢ i1 gladko$¢ powierzchni roboczej blatow
biurek, oraz klasg higieny E1. Waskie ptaszczyzny zabezpieczane sa okleing PCV o grubo$ci 2mm.

Elementy tego systemu posiadajg uchwyty poziome wpuszczane w drzwi na odpowiednia

glebokos¢. Blaty, nogi biurek oraz wience wykonane sg z plyty o grubosci 36mm. Do kazdego uktadu
regatow dopasowane sg wience taczace o tej samej grubosci. W systemie tym oprocz regatow z drzwiami
pltytowymi wystepuja regaly z drzwiami szklanymi wykonanymi ze szkta hartowanego Antisol grafit ESG
o grubosci 6mm, natomiast §cianki tylne regalow otwartych wykonane sg ze szkla hartowanego Antisol
czarny ESG 4mm. Szkto taczone jest z zawiasem za pomocg kleju utwardzanego promieniami UV, dzieki
czemu uzyskujemy mocne i trwate polaczenie. Materialy te nadaja regatom szklanym estetyczny

1 elegancki wyglad co doskonale uzupetia gabinetowy charakter systemu.
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KINETIK
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MODEL A
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KINETIK
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Przyktadowe uktady biurek facznie z pomocnikami i kontenerkami
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KINETIK

regaty wysokie
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biurka i dostawki

Elementy systemu

dostawki
___do kontenera Kk1

MODEL A o
Grubos¢ blatéw i n6g - 36 mm

Kd4

— dostawki
Kd1 do pomocnikéw Kf
lub kontenera Kk1

Kd3

dostawki
do kontenera Kk1

MODEL B

dostawki
do pomocnikéw Kf
lub kontenera Kk1

S
N

Kd5

Ny

dy

255

dostawki
__do kontenera Kk1

MODEL C

lub kontenera Kk1

MODEL N

dostawki
. Kdé

dostawki

do pomocnikéw Kf o

lub kontenera Kk1 2,

\QQ

Kd7

MODEL M

dostawki
do kontenera Kk1

Kd8

dostawki
_ do pomocnikéw Kf
lub kontenera Kk1

Kolorystyka

ciemna grusza ciemny orzech

szkto - antisol grafitowy

UWAGA: KOLORY W KATALOGU ZE WZGLEDOW TECHNICZNYCH
MOGA NIEZNACZNIE ODBIEGAC 0D RZECZYWISTOSCI

Kd8
dostawki
— do pomocnikéw Kf

do kontenera Kk1
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OSRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY
PRZEMYSLU PLYT DREWNOPOCHODNYCH sp. z o.0.
w Czarnej Wodzie

PRACOWNIA ZWALCZANIA SZKODLIWOSCI PRZEMYSLOWYCH

Zleceniodawca: Prace rozpoczeto:
Fabryka Mebli Biurowych Antrax Pawet Cieciwa 2010.04.06
Numer zlecenia - umowy:

Z/046/10

Symbol opracowania: Prace zakoficzono:
451.2082.1.10 2010.04.13

Tytut opracowania: Badanie i okreslenie izolacyjnosci akustycznej Ry,

Praca zawiera: str.4, wykresy 2.

Kierownik Pracowni: Glowny referent tematu:
inz. Dariusz Orlikowski inz. Dariusz Orlikowski
0B-R

Kic
Zwalczania S

in -‘ ski

Osrodek Badawczo - Rozwojowy
Przemyslu Plyt Drewnopochodnych spolkaz 0.,
83-262 Czarna Woda. Mickiewicza 10 a
tel. 058 587 82 16, fax 058 587 87 16
NIP 592-020-33-36 KRS 0000290113

Zecadyr.ds.
bad.-rozwojowych

Rozdzielnik:
Fabryka Mebli Biurowych Antrax Pawet Cieciwa 3egz
OBRPPD sp. z 0.0. Czarna Woda 1 egz.

Czarna Woda 2010

3. Rodzaj przegrody
Plyta pilsniowa porowata o grubosci 12 mm pokryta obustronnie materiatem thumiacym.
Gestosé plyty 278 kg/m®,
Wilgotnosé 5,1%.

4. Aparatura

Stanowisko badawcze skladalo sig z komory nadawczej, komory odbiorczej, stropu pomie-
dzy komorami z gniazdem osadczym na badane probki, toru sygnatowego oraz toru pomiaro-
wo — rejestrujacego. Komora do badan izolacyjnosci akustycznej byla wyposazona w naste-
pujaca aparature.

— analizator dwukanatowy typ 2143 firmy Briiel&Kjaer.

— mikrofony pomiarowe typ 4192 firmy Briiel&Kjaer

— wzmacniacz mocy typ 2706 firmy Briel&Kjaer

—  generator szumu biatego typ1405 firmy Briiel&Kjaer
—  glosniki typ GDM 18/60 firmy TONSIL

5. Procedura badan

Badana probke plyty mocowano w gniezdzie osadczym stropu rozdzielajacego komory i
uszczelniono. Pomiary akustyczne na stanowisku badawczym wykonano przy zastosowaniu
filtréw 1/3 oktawowych o czestotliwosciach srodkowych od 63 do 5000 Hz. Poziom (cisnie-
nia akustycznego) sygnatu w komorze nadawczej wynosit 100 dB.

6. Interpretacja wynikow.

Pomiary izolacyjnosci akustycznej od dzwiekéw powietrznych wykonano na stanowisku
badawczym wykonanym w OB-RPPD zgodnie z procedurami zawartymi w PN-EN 20140-3.

Dla dostarczonej probki obliczono izolacyjnos$é¢ akustyczng wlasciwa zgodnie z wzorem
(pkt. 2) ktora wynosi:

dla przegrody OPENTECH: 29 dB.

Interpretacje graficzna dla poszczegdlnych czestotliwosci przedstawiono na zataczonych
wykresach.

Wykres 1 przedstawia poziom cisnienia akustycznego w komorze nadawczej i odbiorczej
dla ptyty grubosci 12 mm pokryta obustronnie materiatem thumiacym.

Wykres 2 przedstawia réznice poziomu cisnienia akustycznego migdzy komora nadawcza a

odbiorcza dla plyty grubosci 12 mm pokryta ot ie materialem tlumiag
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2/046/10
Badanie i okreslenie izolacyjnosci akustycznej Ry, dla prze-

grody dzwigkochtonnej OPENTECH

1. Cel pracy
Celem pracy jest okreslenie wspélczynnika izolacyjnoéci akustycznej Ry, dla przegrody
dzwigkochtonnej OPENTECH wykonanej z plyty pil$niowej porowatej o grubosci 12 mm

pokrytej obustronnie materiatem thumiacym, dostarczonym przez zleceniodawce.

2. Podstawowe pojecia
Odpornoécia przegrody na przenikanie energii akustycznej jest izolacyjnosé akustyczna
przegrody.
W zaleznosci od zrédta energii akustycznej przenikajacej przez przegrode rozréznia sie:
— izolacyjnos¢ od dzwigkéw powietrznych — przy pobudzaniu przegrody fala akustyczna
rozprzestrzeniajaca si¢ w powietrzu
— izolacyjnos¢ od dzwigkow uderzeniowych — przy mechanicznym pobudzaniu przegrody
do drgan, np. przez uderzenie

Przekazang przegrode poddano badaniom na izolacyjnos¢ od dzwigkéw powietrznych.
Jednostka niezalezng od powierzchni przegrody i miarg izolacyjnosci przegrody od dzwie-
kow powietrznych jest izolacyjnos¢ akustyczna wlasciwa Ry, .
Jezeli przegroda (ptyta) rozdziela dwa pomieszczenia, w ktorych pola akustyczne mozna
uzna¢ za rozproszone , i jezeli energia akustyczna przenika z jednego pomieszczenia do
drugiego wylacznie za posrednictwem tej przegrody, izolacyjnos¢ akustyczna wiasciwa Ry,
przegrody wyraza si¢ w postaci roznicy pozioméw cisnien akustycznych istniejacych po
obu stronach przegrody i wyznacza sig ze wzoru:
Ry=Li-L+10lg & (dB)
Gdzie: L, — jest poziomem sredniego cisnienia akustycznego w komorze nadawczej (dB)

L, — jest poziomem $redniego cisnienia akustycznego w komorze odbiorczej (dB)

S — powierzchnia probki (m?)

A — chlonnos¢ akustyczna pomieszczenia odbiorczego (m?%)
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Wykres 1
Poziom ci$nienia w komorze j i odbi j dla plyty grubosci 12 mm pokryta obustronnie
materiatem tumiacym
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Typ ekranu:

Data pomiaru 08.04.2010
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Réznica poziomu cisnienia akustycznego migdzy komorg nadawcza a odbiorcza dla piyty grubosci 12 mm pokryta
obustronnie materiatem tumiacym



OPENTECH

przegrody biurowe

Zastosowanie:

Wszystkie przegrody sa kompatybilne z oferowanym przez nas systemem mebli ALFATECH, jak réwniez
z wigkszos$cia biurek o typowych wymiarach dla segmentu mebli biurowych. Pozwalaja na bardzo

szerokie zastosowanie, zar6wno przy niewielkich powierzchniach biurowych jak rowniez przy aranzacjach
duzych przestrzeni typu otwartego. Dodatkowo brak profili faczacych ze soba przegrody sprawia, ze
przegrody sa uniwersalne a ich montaz lub demontaz w przypadku reorganizacji miejsca pracy, nie sprawia
zadnych problemoéw. Konstrukcje biurek w tym systemie sa optymalnie dopasowane do aranzacji
przestrzennych typu Open Space. Ich wymiary i ksztalty pozwalaja na tworzenie dowolnych uktadow
kilku osobowych i ich rozmieszczenie w zaleznosci od konkretnych potrzeb.

Specyfikacja materiatow:

System OPENTECH powstal w wyniku rosngcego zainteresowania aranzacjami powierzchni
wielkowymiarowych typu Open Space.

Sktada si¢ on z przegrod dzwigkochtonnych o réznych wymiarach i ksztaltach, wykonanych z profili
aluminiowych zamknigetych. Sa to profile anodowane o przekroju prostokatnym i wymiarach 2x3cm.
Profil tworzy konstrukcje ramowg $cianki dzwigkochtonnej, natomiast wypetienie moze by¢ wykonane
w jednym z dwoch wariantow:

eWypehienie z poliweglanu komorkowego — tworzy przegrode transparentng. Poliweglan
sktadajacy si¢ z dwoch warstw oraz przestrzeni powietrznej pomiedzy nimi stanowi dobrg izolacj¢
akustyczng $cianki a przez swg strukture przepuszcza swiatlo nie powodujac zaciemnienia
stanowiska pracy.

eWypelnienie materialowe — wykonane jest z migkkiej ptyty porowatej o grubosci 12mm,
tapicerowanej warstwg materiatu o grubosci 3mm w jednym z czterech oferowanych kolorow:
popiel, niebieski, zielony oraz bordo. Zastosowany material tapicerski zapewnia trwatos$¢ i estetyke
wykonanych elementdéw, natomiast migkka ptyta wewnatrz umozliwia przypinanie podrecznych
informacji za pomocg szpilek oraz pinesek.

Biurka w systemie OPENTECH wykonane sg z ptyty wiérowej melaminowanej. Blat biurka opiera si¢ na
stelazu metalowym lakierowanym proszkowo w kolorze RAL9006. Nogi potaczone sg elementem
konstrukcyjnym zapewniajacym sztywnos$¢ oraz stabilnos¢ biurka. Stelaze metalowe posiadajg boczng
perforacje umozliwiajacg przepuszczenie okablowania przez nogg¢ biurka i wyprowadzenie go bezposrednio
przy gniazdku. Grubos$¢ blatéw - 25mm. Biurka wykonywane sg w roznych wielkos$ciach. Kolorystyka
biurek nawigzuje do kolorystyki systemu ALFATECH.
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nie wymaga montazu stupkdw Srodkowych.

System przegrod OPENTECH
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EKSPRESOWY MONTAZ | DEMONTAZ PRZEGROD.

UWAGA! J i -

W PRZYPADKU BIUREK NA A T y H '

KONSTRUKCJACH RAMOWYCH
DO PRZEGROD NISKICH ZASTOSOWANY

JEST UEHWYT O INNEJ KONSTRUKCIL Przycisk, po dokreceniu przegrody, stuzy do schowania raczki pod blat.
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przegrody niskie 45 cm
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przegrody niskie 60 cm
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