
TOWER
Tower to bohaterski produkt oferujący niezrównane właściwości pochłaniania pogłosu
w przeszklonych salach konferencyjnych. Sprawdzi się doskonale również w każdym
innymwnętrzu. Tower emanuje nienatrętną elegancją. Chłodny metal i ciepła tkanina łączą się
wnienaganną formę, lekką i łatwąwprzenoszeniu.

Karta specyfikacji produktu

www.mute.design



Właściwości akustyczne

Absorpcja

Tony średnie

Tonywysokie

Tower 1000mm jest dostępny z:

blatem

Maksymalnedopuszczalneobciążenieblatuwynosi 4kg.

Ø380mm
+/-2mm

360x360mm
+/-2mm

2000mm
+/-5mm

1500mm
+/-5mm

1000mm
+/-5mm

Ø364mm
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blatemzwbudowaną ładowarką indukcyjną

Tony niskie

Funkcja

Zakresdziałania
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Standardowekształty, rozmiary iwagi

Wyniki badań akustycznych są zgodne z normą ISO354:
bardzowysoka absorpcja paneli. Absorpcja dźwiękuwynosi 100%.

Walec

Prostopadłościan
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Kompozycja

Konstrukcjapanelu: Podstawy:

Wykończeniablatu:

• Piankamelaminowa
• Tkanina
• Sklejkapokryta fornirem lub laminatem

premium (dotyczy tylkoopcji z blatem)

• Ładowarka indukcyjna (opcjonalnie)
dostępnawkolorze czarnymoraz
zasilający ją przewódelektryczny 2m.
Standardowo instalowanyprzewódelektrycznydla
ładowarki indukcyjnej jest typu FR. Inne standardy
elektrycznepowinnybyć zaznaczonewzamówieniu. Laminat biały lubczarny

odpornynaodciski
Fornir jesionowy FornirorzechowyFornirdębowy

• Stalmalowanaproszkowona kolor: biały (RAL9003),
czarny (RAL9005) lub srebrny (RAL7042).
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Tower Podstawa
mm

Wersja Wysokość
mm

Waga
kg

mm mm

360 x 360

Standardowa 1000 2,7

Blat 1035 9

Blat z ładowarką
indukcyjną 1035 9,7

Standardowa 1500 3,7

Standardowa 2000 4,9

Tower Podstawa
mm

Wersja Wysokość
mm

Waga
kg

mm mm

Ø 380

Standardowa 1000 2,7

Blat 1035 9

Blat z ładowarką
indukcyjną 1035 9,7

Standardowa 1500 3,7

Standardowa 2000 4,9
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Materiał 97%postuż.rec.poliest.,3%poliester

Waga 218g/m2

60'000cykliMartindale'a

Szerokość 140cm

BSEN1021-1, BSEN1021-2Palność

Odporn. na ścieranie

Opórpillingowy 4-5

MICAbyGabriel (Grupa cenowa 2)MEDLEYbyGabriel (Grupa cenowa 2)

Materiał 100%poliester

Waga 364g/m2

75'000cykliMartindale'a

Szerokość 140cm

BSEN1021-1, BSEN1021-2Palność

Odporn. na ścieranie

Opórpillingowy 5-7

Materiał 90%wełna, 10%nylon

Waga 300g/m2

100'000cykliMartindale'a

Szerokość 140cm

BSEN1021-1, BSEN1021-2Palność

Odporn. na ścieranie

Opórpillingowy 3-4

REMIX3byKvadrat (Grupa cenowa4)

Materiał 90%wełna, 10%nylon

Waga 550g/m2

100'000cykliMartindale'a

Szerokość 140cm

BSEN1021-1, BSEN1021-2Palność

Odporn. na ścieranie

Opórpillingowy 4

STEELCUT TRIO3byKvadrat (Grupa cenowa 5)

Standardowe tkaniny

ERAbyCamira (Grupa cenowa 1)

Materiał 100%poliester

Waga 320g/m2

100'000cykliMartindale'a

Szerokość 140cm

BSEN1021-1, BSEN1021-2Palność

Odporn. na ścieranie

Opórpillingowy 4

EVO (Grupa cenowa 1)

Materiał 100%poliester

Waga 300g/m2

150'000cykliMartindale'a

Szerokość 160cm

BSEN1021-1, BSEN1021-2Palność

Odporn. na ścieranie

Opórpillingowy 5

Materiał 85%wełnanowozel., 15%poliamid

Waga 364g/m2

200'000cykliMartindale'a

Szerokość 140cm

BSEN1021-1, BSEN1021-2Palność

Odporn. na ścieranie

Opórpillingowy 4-5

SELECTbyGabriel (Grupa cenowa4)

Materiał 100%poliester

Waga 325g/m2

170'000cykliMartindale'a

Szerokość 150cm

BSEN1021-1, BSEN1021-2Palność

Odporn. na ścieranie

Opórpillingowy 4

SPRINTbyCamira (Grupa cenowa 2)

SYNERGYbyCamira (Grupa cenowa 3)

Materiał 95%wełna, 5%poliamid

Waga 400g/m2

100'000cykliMartindale'a

Szerokość 140cm

BSEN1021-1, BSEN1021-2Palność

Odporn. na ścieranie

Opórpillingowy 4

Materiał 75%postuż.rec.poliest.,25%poliester

Waga 336g/m2

60'000cykliMartindale'a

Szerokość 140cm

BSEN1021-1,BSEN1021-2,DIN4102-B1Palność

Odporn. na ścieranie

Opórpillingowy 4-5

CHILI byGabriel (Grupa cenowa 3)



Opakowanie

Konserwacja

Produkt rekomendowanydo
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Wzależności od rozmiaruproduktu (1m, 1.5m, 2m), jest dobieranyodpowiedni rozmiar opakowania:

400x400x1130

400x400x1530

400x400x2020

• Utrzymuj produkt suchy– zdala od klimatyzacji orazwentylacji
• Utrzymuj z dala odbezpośrednichpromieni słonecznychoraz źródeł ciepła (np. grzejnik)
• Regularnieodkurzaj

• Sal konferencyjnych
• Małychpokoi


